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Liebor Deliler,
Ist dir auch schon einmal aufgefallen?

Wirkliche Tipps findet man nur noch selten, wenn man
bei Google “Autowachs Anleitung” eingibt. Viel eher
findet man Affiliate-Seiten mit recht oberflachlichen
Informationen, die einem auch nicht wirklich
weiterhelfen.

In dem Ratgeber ist vieles anders. Der Ratgeber ist fur
Detailer gemacht. Mit viel Leidenschaft haben wir fur
dich viel Praxis-Know-How zum Thema Autowachs und
Autopﬂeﬁe gesammelt. Eine Art “Bibel” far
Autowachsfreunde.

Du hast einen Erfahrungsschatz von Experten in der
Hand, der aus unserer Sicht so vorher nicht existiert hat.
Nichtsdestotrotz sei erwahnt, dass es sich um unsere
Sicht auf die Dinge handelt. Wer andere Ansatze,
Meinungen oder Interessen hat - NEOWAX ist fur alle
jederzeit gern ansprechbar und offen fur Dein Feedback!

So, und nun genug der vielen Worte. Lasst uns beginnen
- viel Spal3 bei der Lekture!

Viele Grul3e Euer

Chridtion Ebbled

PS Danke an Alle, die mit Ihrem Wissen in der einen oder
anderen Art und Weise beteiligt sind. Insbesondere geht
ein grosser Dank an alle NEOWAX-Partner Detailer raus.
lhr rockt!
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Ledetung ven Clutowachs

Wieso ist Autowachs

wichtig?

Mittlerweile wollen immer
mehr Autobesitzer fundiertes
Wissen in der Fahrzeugpflege,
im Detailing erwerben. Dazu
muss man zuerst einmal
einige Grundlagen rund um
das Lackschutzprodukt
Autowachs wissen.

Welche Autowachse gibt es -
und wann eignen sich welche
Autowachse?

Diese und andere Fragen
mussen beantwortet werden.

Doch zunachst ware es
einmal wichtig, den Nutzen
und die Mehrwerte von
Autowachs zu verstehen.

VORTEILE
VON

Ein gutes Wax schutzt den
Lack und macht die
Reinigung einfacher. Man
kann mit einem guten Wachs
oft sogar mit dem
Gartenschlauch trocknen.

Willst du deinen Lack
schutzen und damit den
Wert deines Autolacks
langfristig erhalten?

Ohne ein gutes Autowachs
bist du im Grunde
genommen ohne einen
guten Lackschutz, und das
Ergebnis von Polituren
oder der Reinigung wird
nicht lange halten.

VTreo

AUTOWACHS

v LACKSCHUTZ Z.B.
VOGELKOT, WITTERUNG, UV-
STRAHLUNG,
WASSERFLECKEN, TEER UND
SAUREM REGEN

v ABPERLEFFEKT (BEADING)

v WASSERABLAUF (SHEETING)
v GLANZ, INSBESONDERE DEN

WET-LOOK (“NASSGLANZ")




leso benotige ich ein
hochwertiges Autowachs?

Es gibt viele Dazu kommt noch ein sehr
Lackschutzprodukte und ﬁeringer Verbrauch und
diese gibt es oft sogar billig ohe Ergiebigkeit. Ahnlich
im Baumarkt und im wie bei gutem Haarwachs,
Discounter. Es mangelt also braucht man nur eine kleine
nicht an Spruhwachsen, Menge Autowachs - und das
Detailern und sonstigen “All-  fUr ein ganzes KFZ.

in-one Polituren”. :
+ Hochwertige Inhaltsstoffe

Wenn du aber mit sehr sehr - auf naturlicher Basis,z.B.
wenig Material T1-Carnauba,
langanhaltende Ergebnisse Montanwachs

erzielen mochtest, dann , .
lohnt sich die Anschaffung * Verzicht auf billige

eines hochwertigen Paraffinwachse
Autowachses. Wobei gut . Geringer
nicht immer gleich "teuer” Materialverbrauch Hohe
bedeutet. Hier lohnt sich Ergiebigkeit
genaues hinsehen.

: . « Unschadliche
Im Vergleich zu billigen Inhaltsstoffe durch
Spruhwachsen halten Verzicht auf “billige” und
Premium-Hartwachse krebsverdachtige

langer. Und sie haben eher
umweltfreundliche und
schadstofffreie
Inhaltsstoffe.

Lésemittel wie Erdol-
Naphtha oder Xylol




Prafi-Tpp -

Der Geruch des Wachses

Vielen Menschen ist der
Geruch von Autowachs
schnuppe.

Denn die Nase ist sehr
empfindlich und entdeckt
aromatische Losemittel sehr
zuverlassig, sogar wenn Sie
durch Duftol und Parfum
uberdeckt sind.

Wenn du einfach einmal am
Wachs schnupperst und du
du keinen stechenden
“Nachgeschmack” hast,
dann ist das ein gutes
Zeichen fur ein
hochwertiges Autowachs
mit natdrlichen Zutaten.

Aus diesem Grund sehen
wir uns in dem E-Book die
am weitest verbreiteten
Autowachse an.

Hinweis: wir von NEOWAX
sind uns bewusst, dass alle
Wachse Starken und
Schwachen haben, und wir
sind grundsatzlich sehr
offen fur alle Arten von
hochqualitativen
Autowachsen.

Unser Herz schlagt
bekanntermal3en fur
naturliche Wachse, doch
auch synthetische
Versiegelungen haben lhre
Daseinsberechtigung.




Olas ist das richtige Clutewachs fiin dick -

Autowachs Kaufberatung

Um Autowachse wirklich zu Wir wollen unser Auto
verstehen, mussen wir die moglichst veredeln - und
Arten von Autowachsen das mit einem hohen
kennen. Es gibt Abperleffekt (“Beading” und
grundsatzlich drei Typen “Sheeting”) und einem
Autowachs. schonen Glanz. Und das soll
, _ auch moglichst lange
Das Ziel von Autowachs ist halten.

bei aber allen drei
Wachsarten dasselbe.

DIE 5
AUTOWACHS-
TYPEN

] +2 = 3

NATURLICHES SYNTHETISCHES HYBRIDWACHS
AUTOWACHS AUTOWACHS

© NEOWAX




C) fatiirbiche Camanbawachse -

Was ist Carnaubawachs?

Naturliche Carnaubawachse
bestehen, wie der Name
schon sagt zu einem hohen
Anteil an Carnauba.

Carnaubawachs (lateinisch
Cera Carnaubae), auch
Brasilianisches Wachs oder
Cearawachs, stammt aus
dem Blatt-Exsudat der in
Brasilien wachsenden
Carnaubapalme (Copernicia
prunifera). Es wird vor allem
in der Lebensmittel- und
Kosmetikindustrie, in
Medikamenten und als
Bestandteil in Autowachsen
und Polituren verwendet.

Rohes Carnaubawachs
besitzt eine helle gelbliche,
grunliche, bis dunkelgraue
Farbe, es ist von
Luftblaschen durchsetzt,
hart, sprode, leicht
zerreibbar und fast
geschmacklos. Es ist das
harteste bekannte
naturliche Wachs. Es hat
etwa die Dichte von Wasser;
ca. 0,98 kg/l, sein hoher
Schmelzpunkt von 80 bis 87
°C halt es auch in warmen
Raumen und bei
Sonneneinstrahlung stabil.

Gereinigtes Wachs ist
hellgelb; gebleicht (mit
Bleicherde,
Wasserstoffperoxid) ist es
fast weild. Weildes Wachs ist
dagegen eine Mischung mit
Ceresin. Es gibt drei Sorten
Tgelb oder mittelgelb,
ettgrau und kurantgrau.

Carnaubawachs besteht zu
etwa 85 % aus Estern
langkettiger Fettsauren
(Wachssauren), w-
Hydroxycarbonsauren und
aromatischen Carbonsauren
wie Zimtsauren. Als
Alkoholkomponente
kommen Fettalkohole
(Wachsalkohole) und Diole
VOr.

Daneben sind auch jeweils
rund 2-3% unveresterte
Diole, langkettige
Wachssauren, wie
Behensaure,
Carnaubasaure,
Cerotinsaure,
Lignocerinsaure oder
Melissinsaure,
Wachsalkohole und auch
gesattigte
Kohlenwasserstoffe
vorhanden.

Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Carnaubawachs
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CARNAUBA-

WACHS-
PALME

Montanwachs

Montanwachs auch
Bergwachs, Bitumen der
Braunkohle, ist ein
schwarzbraunes, hartes,
sprodes, fossiles
Pflanzenwachs welches aus
bituminosen
Braunkohlesorten extrahiert
wird.

Ahnlich wie das
Carnaubawachs heutzutage,
schitzte das Montanwachs
die Blatter der Baume im
Tertiar vor Austrocknung
und UV-Strahlung.

Der Name leitet sich aus

dem lateinisch montanus

(auf den Bergen

ﬁntspringend, heimisch)
er.

Montanwachs ist praktisch
unléslich in Wasser und
besitzt ahnliche
Eigenschaften wie
Carnaubawachs, jedoch je
nach Qualitaten einen etwas
hoheren Schmelzpunkt bis
zu 95°C

Quelle:
https://en.wikipedia.org/wiki/Montan_wax



Anleitung, Verwendung
und Einsatzgebiete

Das traditionelle Nutze ein naturliches
Carnaubawachs ohne Carnaubawachs fur tollen
chemische Zusatze hat noch  Wet-Look und Nassglanz
seine Daseinsberechtigung.  nach umfangreichen
Polierarbeiten - oder einfach
zwischendurch.

DER AUTOWACHS
PROZESS 6

o 9 =

FINISH vLtra
WET

LOOK

WACHS-
VERSIEGELUNG
POLIEREN

VORBEHANDLUNG  [OPTIONALI
REINIGUNG [OPTIONAL]
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Gerade Enthusiasten, denen
es nichts ausmacht, das
Auto nach ein paar Wochen
nochmals zu wachsen, sind
mit toll duftenden und
naturlichen Wachsen auf
der richtigen Seite.

1. AUFTRAGEN
2. WARTEN
3. AUSPOLIEREN

© NEOWAX

Und so geht es:

Eine kleine Menge Wachs
mit einem Pad entnehmen

Das Wachs kreisformig oder
im Kreuzstrich dunn
auftragen

Nach der Abluftzeit
(zwischen 5-10 Minuten in
der Regel) mit einem
sauberen Mikrofasertuch
abtragen

Fertig!

ULTRA
WET
LOOK

Die AblUftzeit ist Ubrigens
immer abhéngig von der
Temperatur und der
Luftfeuchtigkeit.

Mach einfach den
Fingerwischtest - dazu nach
ein paar Minuten mit dem
Finger das Wachs auf dem
Lack wegstreichen. Wenn es
leicht abtragbar ist, dann ist
das Wachs bereit zum
Auspolieren!



e %p@ vesm @/mﬁ/ﬁ -

So klappt es nhoch besser

Den unnachahmlichen Tipp1

speckigen Nassglanz -

dafUr eignen sich die Autowachs nicht mit der Hand,

natlrlichen sondern mit einem Pad
Carnaubawachse am auftragen

besten. Sie machen eine
phanomenale fuhlbare
Lackglatte und die

Oberflache wird Ti PP 2

seidenweich glanzend.

Und dabei sind diese Autowachs super diinn
Carnaubawachse auch auftragen - weniger ist mehr
sehr leicht aufzutragen.

Mit unseren drei Tipps :

klappt es aber noch Tlpp 3
besser!

saubere Mikrofasertiicher fir
das Auspolieren von
Autowachs - ab 320gsm
mittelflorig und moglichst
ohne Nahte und storende
scharfkantige Etiketten
reichen vollig aus




Crnanbawacks Fhafi-~Tigp 7 -

Glaze vor einem Wachs fur
optimale Anhaftung und
Vorbereitung

Nach der Politur und nach
dem Entfetten des Lackes ist gtngJIIE:'RFEKTE

ein Glaze eine perfekte "
Grundlage flr ein GRUNDLAGE FUR

Autowachs. AUTOWACHS

Hierfar gibt es spezielle WACHS
Glazes oder sog. Glasuren ) reyem
von verschiedenen

Herstellern. Diese fullen s
kleine Kratzer nochmal auf

und lassen Wachse sehr gut

haften.

Das sorgt fur eine erhohte
Haltbarkeit der Autowachse.

DER AUTOWACHS
PROZESS G
MIT GLAZE 6

WACHS-
FINISH

ULTRA WET

WACHS- Loo
VERSIEGELUNG
D
POLIEREN

VORBEHANDLUNG [OPTIONAL]
REINIGUNG [OPTIONAL]
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W@M@Cé@@ﬁ%@ 2 -
Keramikversiegelungen /
Coatings mit Wax toppen

Was man beim Topping von
Versiegelungen beachten
sollte: die Versiegelungen
lassen Wachse nicht mehr
so lange anhaften wie
“purer” Autolack, da dieser
keine Hydrophobie hat.
Trotzdem kann das Toppen
eine gute Nachpflege sein.

Wachse sind namlich eine
perfekte “Opferschicht” fur
Kalkflecken.

Unsere Einschatzung: Die
Adhasionskrafte des
Wachses lassen Wax auf
Coatings anhaften (wie
Aufkleber) jedoch ist die
Performance und Standzeit
der Wachse nicht mehr
optimal. Darum muss Wax-
Topping auf Coatings ab
und zu nachgelegt werden.
Trotzdem bieten Wachse
einen zusatzlichen Schutz
(Wasserflecken !) und Glanz.

COATINGS MIT
AUTOWACHS
TOPPEN

I | AniAcK

WACHS



Cwmaubawachs Prafi-Tigp 3 -

Autowachs in der Sonne

“boosten”

Wer die Chance hat das
Auto an einem sonnigen Tag
zu wachsen. Hier kommt ein
Tipp! Autowachse sollten
nicht in der direkten Sonne
verarbeitet werden, weil die
Temperaturen die Wachse
klebrig machen. Das
Auspolieren wird dann
schwerer.

Aber wenn man das Auto
nach dem Auspolieren vom
Wax in die Sonne stellt -
dann verdunsten die Ole
noch schneller.

Das Wachs wird schneller
ausgehartet. Eine zweite
Schicht kann nach ca. 1hin
der Sonne boosten
aufgebracht werden.

Ubrigens: Naturliches
Carnaubawachs ist, wenn es
ausgehartet ist, extrem hart.

Es kann durch
Sonneneinstrahlung und
Hitze nicht aufgeldst
werden, weil der
Schmelzpunkt tdber 80°C ist.
Wenn euer Autolack warmer
als 80°C ware, dann hattet
ihr wahrscheinlich gré3ere
Probleme als das
Autowachs.




Oynthetische O ackse /* Polymernwachs -
Mehr uber kunstliche
Wachse

Synthetische Wachse sind Der grol3te Vorteil von
meist sog. Wachse aus synthetischen Wachsen ist
synthetischen Paraffinen. ihre Widerstandsfahigkeit
Diese kunstlichen Wachse gegen Reiniger. Aufgrund
werden aus aus Erdgas, Ihrer chemischen Struktur
Biomasse oder Kohle sind die Wachse

gewonnen. Das Verfahren widerstandsfahiger gegen
zur Herstellung nennt sich Kalte, Hitze, Feuchtigkeit,
Fischer-Tropsch-Synthese. Wasser und UV-Strahlen.
Synthetische Wachse Dartber hinaus sind
kdnnen in verschiedenen synthetische Wachse billiger
Formen wie z.B. in Pasten, als nattrliche Wachse, denn
Cremeartig oder gar Sie werden in grol3en

vollstandig flUssig vorliegen.  Mengen produziert und
gelangen damit in grosser
Menge auf den
europaischen Markt.

AUTOWACHS
STANDZEIT
VERGLEICH"

*ERFAHRUNGEN AUS DER
PRAXIS BEI FAHRZEUGEN
MIT HAUFIGER BENUTZUNG

NATURLICHES HYBRIDWACHS SYNTHETISCHES
AUTOWACHS 2-6 MONATE WACHS
1-3 MONATE 3-9 MONATE

NEOWAX



Ogntietische Ol ackse vs. O) lutinliche

Ol achse -

Wachse im Vergleich

Naturliche Wachse werden bei
den Drehzahlen von
Poliermaschinen heiss und
kdnnen klebrig werden.
Synthetische Wachsen werden
darum von vielen Aufbereitern
bevorzugt, da sie mit der
Poliermaschine schnell
aufgetragen werden kénnen.

Oftmals sind Silikone enthalten,
die Kratzer fullen und schnelle
glanzende Ergebnisse liefern.
Und das ohne sehr langwierige
(3-step) Polierarbeiten. Es
reichen oftmals One-Step-
Polituren. Die Poliermittel bei
einer One-Step Politur sind
haben oftmals sogar
synthetische Wachse und
Fullstoffe.

Der Nachteil ist bei den Silikon-
Wachsen jedoch die geringe
Haltbarkeit, die Neigung zur
Schlieren- oder Wolkenbildung
und geringe Resistenz gegen
alkoholische Reiniger (“IPA”"). Aus
dem Grund ist bei Detailern
(Premium-
Fahrzeugaufbereitung) in der
Regel langwieriges Polieren
angesagt, denn nur eine
Defektkorrektur kann Defekte
nachhaltig beseitigen. Ein
“Zuschmieren” ist in der
Detailing-Szene eher unublich -
es sei denn, man muss schnell
und ohne langwierige Polituren
zu Ergebnissen kommen.

Synthetische Wachse haben
zusammengefasst also folgende
Nachteile:

+ Gefahr der Wolken- und
Schlierenbildung bei der
Verarbeitung, insbesondere
wenn zu viel Material benutzt
wird

* Glanz und Glatte nicht so
ausgepragt wie bei
naturlichen Wachsen

« Teils Einsatz von giftigen
Lésemitteln - bitte vorher
genau informieren, denn
Xylole aus asiatischen
Synthetik-Wachsen sind
nachgewiesenerweise
erbgutschadigend und
konnen Krebs ausldsen (!!) -
mehr dazu auf dieser Website
(http://www.umweltanalytik.c
om/lexikon/ing33.htm)

* Teils Einsatz von PTFE
(“Teflon”) - dieser Werkstoff ist
sehr haltbar - doch gerade
aufgrund der Haltbarkeit aus
der Sicht des Umweltschutz
bedenklich, denn PFTE kann
kaum in der Natur abgebaut
werden und verbleibt somit
im Grundwasser, mehr dazu
Erfahren Sie auf der Seite des
Umweltbundesamtes unter
dieser URL:
https://www.umweltbundesa
mt.de/tags/ptfe



Fybrid Obachs -
Autowachs mit naturlichen
und synthetischen Anteilen

Hybridwachse kombinieren, wie
der Name schon sagt, die Vorteile
und Nachteile von naturlichen und
synthetischen Wachsen. Es gibt
eine schiere unzahl an moglichen
Kombinationsmoglichkeiten und

Inhaltsstoffen. HYBRIDWACHS

Eine oft benutzte Kombination zur
Steigelruhng der Hhaltba(rjkeit von
naturlichen Wachs ist das ]

Beimengen von PTFE. Die Vorteile NATUR#XE’ES + ‘%}%{EETBCHE‘S
der Haltbarkeit sind jedoch auch
mit Nachteilen verbunden, wie wir
bereits im Abschnitt vorher
erfahren haben.

"DIE" LOSUNG?

© NEOWAX

In der folgenden Tabelle erfahrst
du die bedeutendsten Vor- und
Nachteile der drei Wachsarten.

Synthetische

Natirliche Wachse Wachse Hybride Wachse
v Einfache
Verarbeitung v Hohe Standzeit

v Unerreichter v Geringe Kosten v Gute Haltbarkeit

Glanz und Wet-Look

Vorteile v Maschinell v Gute Verarbeitung
v Tolle Haptik und verarbeitbar
Geruch - emotional
v Mogliche Umwelt-
v Geringere und ,
. D i v Kompromiss-
Standzeit Gesundheitsrisiken 6sung” Richtung
Nachteile Inhaltsstoffe /

v Rel. hohe Kosten v Gefahr von

Wolkenbildung U“?r‘%\’ggounﬂ,d




Cludowacks /za(/%l&gm -

Wie du lange Spass am
Wax auf dem Auto hast

Aus unserer Sicht bieten sich
verschiedene Moglichkeiten bei
der Nachpflege von Autos mit
Autowachs.

Fall 1: Das Wax performt gut.

Hier ist die einfachste Méglichkeit
das Auto mit einem puren
Shampoo mit einem korrekt
dosierten Shampoo zu waschen
und anschliel3end mit einem
guten Trockentuch zu trocknen.
Auch ware ein SB-Box geeignet -
hierbei sollte jedoch auf keinen
Fall der Vorreiniger benutzt
werden, denn dieser ist
hochalkalisch und killt das Wachs
oftmals sofort.

Besser ist es, bei hoher
Verschmutzung an der SB-Box den
Gang mit Shampoo zu nutzen und
dann abzuspulen. Oder bei
gerin%er Verschmutzung reicht
manchmal auch ein einfaches

Abdampfen.

Fall 2: Das Wax schwachelt
schon leicht.

Das Erste, was viele Anwender
sehen, ist eine nachlassende
Hydrophobie. Die Wasserperlen
sind dann auf sauberen Lack nicht
mehr perfekt rund bzw. das
Wasser lauft nur noch in Pfutzen
ab. Hier kann ein Autowachs
einfach nachgepflegt werden! Und
zZzwar mit einem
Versiegelungsshampoo oder nach
der Wasche mit einem neutralen
Shampoo mit einem Spruh-Quick-
Detailer (“Spruhversiegelung”).

Das reicht oft die
Hydrophobierung wieder
herzustellen. Denn meist ist das
Wax als Schutzschicht noch
vorhanden.




Autowachs mit SiO2
nachpflegen

Bei Autowachs mit SiO2 bietet sich Achte auf eine mdglichst milde
auf dem Markt eine grosse Menge Shampoonierung,.

an Alternativen. _ _ _ _
Das Sio2-Wax wird es dir mit

Da SiO2 leicht sauer ist, sollte das einem genialen Beading und
Shampoo keine hohen pH-Werte langerer Standzeit danken.
haben und Insektenentferner,

alkoholhaltige Reiniger (z.B.

Fensterreiniger, IPA, Coating-

Precleaner) o0.A. kdnnen

Autowachsen mit Sio2 schnell

schaden.

H OH E P H - AGHTg ﬁ)%FT?ég
WERTE >7  ™iid
SCHADEN

AUTOWACHS

WACHSE SIND FETTSAUREN.
FETTSAUREN LASSEN SICH MIT )
%z ALKALISCHEN REINIGERN LEICHT LOSEN.




Q%agm wid Codwarton -
Was man noch wissen

sollte

Autowachs Standzeit - wie lange
halt Autowachs?

Eine klare Antwort! Es kommt darauf
an.... je nachdem welches Wachs
verwendet wurde, wie oft das Auto
gefahren und gewaschen wird, mit
was es gewaschen wird und und
und. Pauschale Aussagen sind daher
immer sehr schwierig. Man kann
jedoch davon ausgehen, dass bei
richtiger Verarbeitung und
Nachpflege 2-3 Monate Standzeit
realistisch sind.

Was ist der Unterschied zwischen
Autopolitur und Autowachs?

Politur und Autowachs wird oft
verwechselt. Doch haben Wachse
und Polituren zwei vollig andere
Jobs.

* Politur muss Kratzer beseitigen

« Wachs muss Autolack glanzend
schitzen

In Polituren werden darum abrasive
(schleifende) Inhaltsstoffe benutzt.
Wachs ist nicht abrasiv und tragt
keinen Lack ab.

Es gibt sogenannte All in one
Polituren, die einen Anteil Wachs
haben und damit das Polieren und
Wachsen in einem Arbeitsschritt
ermoglichen. Hier muss man jedoch
die Erwartungen an das Ergebnis
etwas zurtcknehmen, denn
getrennte Arbeitsgange mit speziell
optimierten Polituren und Wachsen
machen zwar mehr Arbeit aber auch
ein anderes Ergebnis.

Autowachs richtig auftragen -
welche Mikrofasertiicher sind
die besten?

Hier scheiden sich die Geister.
Wahrend einige Detailer bei den
Tuchern sehr hohe Anspruche
stellen, haben andere wiederum
eher einen pragmatischen Ansatz.

Wichtig ist beim Autowachs
Mikrofasertuch vor allem:

* Nutze immer saubere Tucher -
denn Politurreste (stark
6lhaltig) oder Reiniger (z.b. IPA)
konnen Wachse schon beim
Auspolieren stark angreifen

+ Es muss nicht sehr hohe gsm
haben. Tucher ab 320gsm sind
zum Auspolieren ideal, je dicker
desto weniger Druck braucht
man - und umso einfacher ist
das Auspolieren des
Autowachses.

+ Tucher mit 40x40 cm sind véllig
ausreichend - hier die Tucher
beim Auspolieren immer
wieder wenden und eine
frische Seite nutzen, um
Schlieren zu vermeiden

* Tucher ohne Rander, Nahte
und Etiketten sind fur das
Detailing besser geeignet, weil
sie keine Kratzer machen
kdonnen
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. Clubowacks -

Grosse Unterschiede

Was ist der Unterschied zwischen einer
Keramikversiegelung,
Nanoversiegelungen und einer
Autowachs-Versiegelung?

Beides sind Lackschutzprodukte, doch
hier gibt es grosse Unterschiede. Die
Vorteile von Autowachs gegenuber
Keramikversiegelungen sind:

Wachse sind sehr einfache in der
Anwendung und kdénnen von Anfangern
ohne viel Erfahrung benutzt werden.
Gerade auch die naturlichen Wachse
nutzen sich ab und verbleiben somit nur
fur eine bestimmte Zeit auf dem Lack.
Damit gibt es kein Risiko den Lack
dauerhaft zu verandern. Gerade bei
Oldtimern ist eine Veranderung des
Originalzustands oft nicht gewunscht und
wurde einer Wertminderung
gleichkommen. Auch machen Wachse
einen unvergleichlichen Nassglanz. Viele
Keramikversiegelungen konnen diesen
Nassglanz nicht herstellen.

Der Vorteil von Keramikversiegelungen ist,
dass sie gegenuber Wachsen chemisch
schwer entfernt werden kénnen. Mit
einem Shampoo oder Reiniger lassen sich
Keramikversiegelungen daher wenig
beeindrucken. Auch die Kratzerresistenz
ist bei Versiegelungen hdher, denn Sie
erhohen die Oberflachenharte gegenuber
dem Klarlack.

Ein Nachteil von Keramikversiegelungen
ist, dass diese (ahnlich wie der normale
Klarlack) anfallig sind gegen Wasser- und
Kalkflecken. Eingebrannte Kalkflecken
sind der Supergau fur Klarlack und
Keramikversiegelungen, denn man
kommt oft um ein Polieren nicht herum.
Bei Wachsen hat man diese Anfalligkeit
weniger, denn Wachse nutzen sich wie
erwahnt ab und “nehmen die Kalkflecken
mit”.

In dieser Tabelle sind die wichtigsten Vor-
und Nachteile von Wachsen und
Keramikversiegelungen aufgefuhrt.

Wachs Keramikversiegelung

v Einfache Verarbeitung
v Keine dauerhafte
Lackveranderung, muss nicht
herunterpoliert werden

v Unerreichter Glanz / Wet-Look,
Vorteil hohe Kontrastverstarkung

v Gunstiger Preis je Anwendung

v Fullpotential gegen Mikrokratzer

v Standzeit durch chemische
Resistenz

v Abriebfestigkeit
v Sehr hohe Hydrophobie moglich

Nachteil

v Anfdllig gegen hohe / niedrige
pH-Werte bei Reinigern

v geringere Abriebfestigkeit

v Geringere Standzeit

v Hohe Kosten

v Poliergange vor einer

v Geringere IPA-Resistenz (alk. [Versiegelung sehr ratsam, da sonst
Reiniger 16sen Wachse schnell)

Kratzer versiegelt werden

v Anfdllig gegen Kalkflecken -
mussen Nachgepflegt werden (z.B.
saure Shampoos)




Interessantes rund um Wax

Welches Shampoo fiir Fahrzeuge mit Was ist “Sheeting”?
Autowachs - Auto waschen mit oo
Autowachs? Das Sheeting ist das

Wasserablaufverhalten. Wenn viel Wasser,
Ein Autowachs ist eine Fettsaure, die auf dem z.B. durch einen Gartenschlauch auf den
Lack aufliegt. Darum kdnnen Wachse durch  Lack trifft dann fliesst das Wasser bei
hohe pH-Werte angegriffen werden. Auch hoher Hydrophobierung ab und

abrasive Schwamme oder Birsten sind nicht hinterlasst einen trockenen Autolack.

ut fur Wachse. Nutze daher immer ein : : . .
; Das Sheeting wird genau wie das Beadin

Eorrekt dosiertes pH-neutrales Shampoo. aufgrund der Hydrophobierung durch g
Bei Autowachs mit SiO2 lohnt sich ein leicht Autowachs ausgeldst. Es trifft in der Natur
saures Shampoo. Ein Shampoo mit einem  jedoch sehr selten auf und ist fur die
kleinen Versiegelungsanteil an SiO2, um die tagliche Nutzung des Fahrzeugs daher
Hydrophobie des Waches aufzufrischen, ist  nicht so entscheidend wie das Beading.
ideal geeignet.

Wie wird Autowachs hergestellt?

Was ist “Beading™? Naturliche Wachse werden wie bei
Beading ist die Tropfenbildung. Die Backern meist in kleinen Sttckzahlen
Tropfenbildung wird durch die Hydrophobie hergestellt, weil die Rohstoffe immer
vom Autowachs bewirkt. Manche Menschen naturlichen Schwankungen unterliegen.

kennen das Beading aus der Natur bei Bei der Produktion wird Carnaubawachs,
Pflanzen und sprechen von einem Lotusblatt- und andere Wachse z.B. Montanwachs
Effekt. Je hydrophober das Wax ist, desto geschmolzen und zusammen mit Olen

schneller entstehen die Wasserperlen. Und  geldst und dann abgefullt.
desto kleiner und runder sind die

Wasserperlen. Schén sieht man das Beading

bei Regen und wahrend der Fahrt.

Das Beading wird durch aufliegenden
Schmutz auf dem Lack gestort - die Tropfen
werden durch Schmutzpartikel unrund. In
dem Fall muss das Auto mit einer Wasche
vom Schmutz befreit werden.
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